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发展历程

科技内涵 异彩纷呈

系统简介

功能优势

产品盘点

载誉之师 硕果盈枝

荣誉资质

原创书籍

风采卓然 创者无疆

行业交流

销售网络





起萌期

2000年8月
公司正式成立

稳定期

2011年2月
 KinCony成为
公司注册商标 

智能家居控制主机
KC868-B Z°空间全面上市

与华数、国家电网建立
战略合作伙伴关系

上升期
智能家居控制主机KC868-D
本色主义正式发布

在浙江绍兴、江苏常州、
湖北宜昌、福建厦门等地
相继成立智能家居体验馆

与杭州师范大学
联合建设“产学研”基地

发展期

KC868智能家居控制主机
获欧盟CE认证

KC868智能家居控制主机获得
iOS、Android、PC、芯片软件
4项软件著作权认证

与上海电信 
联通达成合作伙伴关系

出版发行国内第一本
智能家居DIY书籍

K
智能家居控制主机
C868-F酷炫先锋面市

KC868智能控制主机和红外线
转发器取得产品质量检测认证

2008年6月 
与“浙江省电力试验研究院”
达成技术合作战略协议

2011年5月      

2011年12月     

2012年4月      

2012年7月     
KC868智能家居控制主机
获得国家实用新型专利证书
 

2012年10月    2012年12月     

2013年5月     
 

2013年6月 

2013年8月

2013年9月

2013年10月

2013年12月

2010年3月 

智能家居系统研发
项目正式启动





个性 * 家庭智能情景
  

   便捷 * 管理家庭设备
   

节能 * 节约家庭能源
       

舒适 * 家庭环境优化 
   

     安全 * 家庭安防监控
     



主机采用无线网络连接控制
无需开墙布线或改变电路
安装简便
不管您是装修前还是装修后
都获得最合理的解决方案
删繁就简
为生活带来无限便利

RF无线高频射频信号
具有超强穿透力
控制信号不受遮挡物阻碍
空旷地发射距离约4000米
室内可覆盖三层楼高度
让主机与终端设备的信号传输畅通无阻
基于最新防盗技术加密型RF射频无线遥控技术
大大的提高了主机防破解能力，安全可靠

兼容性强
保证与各类

设备无缝连接

升级无忧 
特设数据备份
及还原功能  

系统软件采用数据库系统
初次安装调试后
可对各功能设置进行备份保存
后续升级无需再次调试
即可还原
具备超强的数据同步功能
让您省事省心

无需布线  
安装简单
经济实用

可与市场上大部分终端产品兼容使用
方便您随意增添各种个性化设备
同时支持智能学习
成功率高、适应性强
完美兼容国内外各种品牌
各种电器
紧跟智能家居发展潮流

无线射频 
超远距离传输
加密安全强

无论您是身处外地
还是想提前预约设置
均可通过电脑/手机/平板电脑
对家电设备进行随心操控
实现家电设备的远程控制或定时运行
出行在外，家仿佛就在身边

控制方式多元化
可远程  可定时 

1.

2.

3.

4.

5.







精华集成 
家用电器一手掌控 

控制方式多元
可远程、可定时      

时尚精巧  
小而美是一种态度

智能场景模式 
个性定制私享生活

无需布线   
安装便捷经济实用

无线射频 
超远距离传输 

加密安全强

兼容性强
保证与各类设备

无缝连接

升级无忧 
特设数据备份
及还原功能  

产品优势
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安装简单

多点互控

场景互控

灵活百变

安全可靠

夜光指示

远程控制

断电保护

Function  Feature 

功 能 特 点　

无线接收智能开关配
场景开关或随意贴无
线遥控器，还可以实
现免布线双控，三控
等多点互控。

电网停电后再来电
开关自动处于关闭
状态，避免电能浪
费。

方便黑暗中准确找到开
关位置，电网停电后再
来电，可起到来电提醒
作用。

可通过场景面板或遥控
器上的一个按键，同时
控制多路灯具的开或关
实现场互控。

通过智能网关，可
实现手机或电脑远
程控制。

例如“洗手间灯”在客
厅/ 主人房 /客 房/ 小
孩房间和洗手间门口都
可以直接打开或关闭本
款智能开关通过免布线
方式，即可轻松实现传
统开关无法实现的功能。

电子开关开启或关闭的
时候无电火花产生，因
为有内置保险，当遇到
负载短路时电子开关有
自毁功能，避免重大火
灾发生。

标准 86 底盒安装，单
火线智能开关可直接替
换传统开关。







安装方便

无须更改燃气
管道原设计配
置, 用户可自
行安装，带自
动、手动转换

离合器

开阀方式

手动复位，开
阀须到现场人
工操作，符合
燃气事故处理

特点

关阀方式

脉冲驱动关阀

保持方式

自保持开/ 关状
态，不消耗电能

超低功耗

小于 1瓦

信号输出

在两根关阀控
制线上，可输
出阀门开关状
态反馈特征信

号

抗误动作

具有优秀的防止
开阀和关阀误报

动作的能力

持续通电

5 万小时无故障

关阀控制

低能耗瞬时驱动
支持消防备电工
作方式，符合消
防规范（与控制

器配套）

通用性强

适配 4 分、6
分、1 英寸球

阀、蝶阀

浇封防爆

根本杜绝火花
产生，装在燃
气管道上无安
全隐患，不会
成为引爆源

密封可靠

结构上采用多级密
封措施，加工精密
确保气密性和安全
性；材料上采 用特
种 NBR/FKM橡 胶

关阀速度

1 秒之内可切
断气源

动作可靠

执行机构开关
2 万次无故障

燃气切断阀














